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Complete set 
injectiehars 
6145
· koker 250ml. Let op! Door het

ingebouwde systeem kunt u de 
koker niet tot aan het einde 
doordrukken, u heeft dan wel alle 
hars (235 ml) gebruikt.

· menger
· eindtuitje
· houtboor

Hoe te repareren
Simpel en snel 
in 4 stappen

Boor enkele gaatjes (afstand ca 5 cm) in de 
ondergrond waar de vloer hol is of los ligt.
Gebruik hiervoor het speciaal meegeleverde 
boortje.

Plaats de koker injectiehars in de kitspuit. 
Verwijder de dop en draai de mixertip op de 
koker. Druk hierna stevig de doorzichtige 
verlengnozzle op de mixertip. Snij een klein 
puntje af van het conische tuitje zodat het 
tuitje rondom gesloten zit in het boorgat.

Plaats de verlengnozzle in het boorgat 
en begin te injecteren.
Vul de holle of losliggende plekken op 
onder de vloer. Bij te veel tegendruk op 
kitspuit meerdere gaatjes gaan boren.

Boorgat kan daar waar nodig direct 
weer worden gevuld, met hiervoor 
geschikt vulmiddel.
Na 3 uur droogtijd is de vloer weer 
beloopbaar. Let op na het injecteren 
van houtenvloeren de vloer verzwaren 
of aandrukken.
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Losse of holle plekken 
in houten/diverse 
vloeren repareren

Makkelijk en snel
Zonder hak- of breekwerk
Geen speciaal gereedschap nodig
Geen stof of rommel
Binnen 3 uur gerepareerd
Voor iedere doe-het-zelver en vakman

VLOER
LOS? 
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